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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН

Робочий об'єм (см³)

Максимальна потужність, КВт (к.с.)

при об/хв

Максимальний крутний момент EEC (Нм)

при об/хв

НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ

Екологічний клас

ТРАНСМІСІЯ

Тип

Привід

ПІДВІСКА

Передня підвіска

Задня підвіска

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Передні гальма

Задні гальма

ГАБАРИТИ

Довжина, мм

Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм

Колісна база, мм

Висота , мм

Максимальна довжина багажного відділення за 3-м рядом сидінь, мм

Максимальна довжина багажного відділення за 2-м рядом (без 3-го ряду), мм

Максимальна довжина багажного відділення за 1-м рядом сидінь 

(без сидінь 2 та 3 рядів), мм

Максимальна ширина салону / ширина між колісними арками, мм

Максимальний об'єм багажного відділення (VDA), л

за 3-м рядом сидінь

за 2-м рядом (без 3-го ряду)

МАСА (кг)

Кількість місць 8 / 9 7 / 8 8 / 9 6 / 7 / 8

Споряджена маса¹ 2009 / 1983 2209 / 2009 2022 / 2033 2146 / 2163 / 2022

Повна маса 3100 3100 3100 3100

Максимально допустима маса автомобіля з причепом (МTRA) 4900 4900 4900 4900

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

Максимальна швидкість, км/год

Витрата пального² (змішаний цикл, WLTP), л/100 км: 6,8 - 7,8 7,3 - 7,9

Викид CO2 (змішаний цикл, WLTP), г/км: 188 - 204 190 - 206

Ємність бака для пального, л:

Ємність бака для AdBlue, л:

01.12.2025

19

170

1838

2763

1618 / 1228

2787

1237

6,6 - 7,4

2184

2.0 BlueHDi 177 AКПП-8 2.2 MultiJet4 177 AКПП-8

Незалежна, посилена, покращенний "МакФерсон" із стабілізатором поперечної стіійкості

Передній

Дискові

174 - 196

3500

130 (177)

3275

1935

5331

1920 / 2204

Незалежна підвіска з косими поперечними важелями, гвинтовими пружинами та гідравлічними амортизаторами

EURO 6.4

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до Директиви ЄС 1999/94, визначені відповідно до комбінованого циклу WLTP. Зазначені дані наведені для порівняння. Важливо: значення фактичного споживання палива 

та викидів CO2 можуть сильно відрізнятися та залежати від умов використання та різних факторів, таких як: додаткове обладнання, температура навколишнього середовища, стиль водіння, швидкість, загальна вага 

автомобіля, використання певних обладнання (кондиціонер, опалення, радіо, навігація, світло тощо), типи та стан шин, стан дороги, зовнішні кліматичні умови тощо.

1997

2000

400

3750

130 (177)

1500

400

69

8-ст. автоматична

Дискові

958


